
• IP54-geschützt, ideal für Bäder, 
Hausarbeitsräume und dekorative 
Anwendungen.

• Einfache und schnelle Installation – Wand- 
oder Deckenmontage

• Austauschbare, ab- und anschraubbare, 
weiße und polierte Chrom-Dekorringe, zur 
dekorativen und funktionellen Verwendung.

• Verwendbar als Kommerzielle- und 
Wohnraumbeleuchtung, inklusive Bäder, 
Flure, Gänge und Funktionsräume

www.luceco.com

WAND- UND DECKENLEUCHTEN
ECO

4.000K
NEUTRAL
WEISS

IP54

ARTIKELNR.
GRÖSSE 
mm

LEUCHTE
LUMEN

WATT
LEUCHTE

lm/W

EBH22S40 Ø 220 1.300 14W 93

EBH28S40 Ø 280 1.650 17W 97
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Technische Änderungen & Irrtümer vorbehalten

60mm
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280m
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55mm

30.000
STD.

  3
GARANTIE

Jahre
Standard

Einfache Installation
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MENGE PRO 
KARTON

PRODUKTKARTON
 MASSE (cm)

VERSANDKARTON
 MASSE (m)

CBM (m3)
BRUTTOGEWICHT  

VERSANDKARTON (kg)
EAN  

PRODUKTKARTON
EAN

VERSANDKARTON

EBH22S40 6 7 x 22,7 x 22,5 0,245 x 0,45 x 0,24 0,02646 4,34 5015056556291 5015056571881

EBH28S40 6 7 x 28,7 x 28,5 0,305 x 0,45 x 0,30 0,24118 6,28 5015056556307 5015056571898
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EBH22S40 220 55 29,5 0,5 1.300 14 93 4.000 ≤80 ≤24 IP54 IK08 9016 -20 bis +40 25.000 25 70 10 220-240V 50hz 3

EBH28S40 280 60 29,5 0,8 1.650 17 97 4.000 ≤80 ≤24 IP54 IK08 9016 -20 bis +40 25.000 25 70 10 220-240V 50hz 3
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Wir produzieren nach folgenden europäischen Normen:

EN 60598-1 Leuchten – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen

EN 60598-2-1 Leuchten - Teil 2: Besondere Anforderungen; Hauptabschnitt Eins: Ortsfeste Leuchten für allgemeine Zwecke

EN 60598-2-22 Leuchten - Teil 2-22: Besondere Anforderungen – Leuchten für Notbeleuchtung

EN 61347-1 Geräte für Lampen – Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen

EN 61347-2-13 Geräte für Lampen – Teil 2-13: Besondere Anforderungen an gleich- und wechselstromversorgte 
elektronische Betriebsgeräte für LED-Module

EN 55015 Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen 
und ähnlichen Elektrogeräten

EN 61547 Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke – EMV-Störfestigkeitsanforderungen

EN 61000-3-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme

EN 62471 Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen

2002/96/EC Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

(EC) No 1907/2006 Die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

99.89%
92.75 lm/W
A41 ↓97.9%  ↑2.1%
26.8 / 26.9

EHB22S40
LEUCHTENDATEN
LOR:
Lichtausbeute:
Lichtverteilung:
UGR 4H 8H (20%, 
50%, 70%)C0/C90:

LVK

100%
97.06 lm/W
A41 ↓97.9%  ↑2.1%
25.2 / 25.2

EHB28S40
LEUCHTENDATEN
LOR:
Lichtausbeute:
Lichtverteilung:
UGR 4H 8H (20%, 
50%, 70%)C0/C90:

LVK
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